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MASTER master(?wgm
SOLVENT/SOLVE 100

Ipari fémtisztito €s zsirtalanitd folyadék/aerosol

Kivaloan, gyorsan tisztit, zsirtalanit

Lassu parolgas

Eltavolitja az olajat, katranyt, szenesedést
Védelmet nyUjt az alkatrészek, szerszamok
atmeneti tarolasanal

o Korroziogatld adaléka révén véd a korr6zid
ellen

Az MASTER SOLVENT/SOLVE100 hatékony tisztitoszere minden fém, milanyag, aluminium,
acél alkatrésznek, melyeket tovabbfeldolgoznak vagy csomagolnak. Hatékonyan eltdvolitja az erds
szennyezddéseket, olajat, katranyt, €s a szenesedést. Ez a termék idedlis fémek, beton, kerdmia és
mas szerkezeti anyagbol késziilt darabok tisztitasara. A szer alkalmazhat6 a késztilékek 9sszeszerelt
¢s szétszedett allapotaban egyarant. Behatol a hajszalrepedésekbe és rendkiviil vékony védoréteget
képez, mely véd a nedvesség, korr6zid €s ujjlenyomatok ellen. A készitményt ugy fejlesztettiik ki,
hogy lassan parologjon, nedvesség, para ne alakuljon ki a feliileteken, és elég id6 maradjon a makacs
szennyezOdések feloldasahoz is. Nem okoz korrdzidt, nem karositja a szigetel6-€s tomito anyagokat,
nem bantja a legtobb festéket és lakkot. Eltavolitja a zsirokat, ragasztdkat, olajakat, olajsarat,
katranyt.

ALKALMAZASITERULETEK

- Fémfeldolgozo tizemek

- Mianyagipari szerszamok

- Kapcsoloszekrények

- Villanymotorok, jarmiimotorok karbantartasa

- Acél, mlianyag, aluminium, egyéb fémekfeliiletén alkalmazhat6

HASZNALATIUTMUTATO

Az MASTER SOLVEN/SOLVE 100-et aerosollal higitas nélkiil, ecsettel, stritett levegdvel,
permetezéssel vagy meritéssel juttassuk a tisztitando feliiletre. Makacs szennyezddéseknél, vagy
raégett olajoknal

az eljarast meg kell ismételni. Sziikség esetén a szennyez0dés eltavolitasat ecsettel, vagy ronggyal
lehet segiteni. Bevonatolt vagy festett részeknél eldzetesen az osszeférhetdséget egy kis feliileten
me%lkell vizsgalni. Csak jol szelloztetett helyiségben szabad hasznalni.

TAROLAS

Az MASTER SOLVENT/ SOLVE100 5°C és 50°C kozott tarolhatd. Ne hagyja a tiz6 napon
vagy fagyveszélyes helyen.

KISZERELES

Aerosol:  400ml

Folyadék: 5 liter
30 liter
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